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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desengrasante de alta eficiencia para superficies con suciedad pesada o carbonizada. Puede usarse en 
superficies aún calientes a temperatura media.

Es un desengrasante listo para usar, altamente alcalino, adecuado para la limpieza periódica de hornos, 
campanas, parrillas y freidoras muy sucias. Su mezcla de componentes alcalinos, tensoactivos y solventes 
elimina incluso los depósitos acumulados y recocidos de materia orgánica carbonizada.

Puede utilizarse en acero inoxidable, hierro y plástico. No lo use en superficies pintadas o barnizadas, peltre ni
aluminio. La acción de sus componentes alcalinos elimina incluso la grasa caramelizada y carbonizada, dentro
o fuera de la parrilla, el horno o la campana.

2. PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 galón y cubetas de 5 galones.

3. INSTRUCCIONES DE USO

Aplíquelo directamente sobre las áreas a limpiar, en frío o con la superficie por debajo de 40 °C.

Limpieza de hornos: rocíe las superficies del interior. Cierre la puerta del horno y deje actuar el producto de 5
a 10 minutos. Pase una esponja o cepillo limpio y húmedo por las superficies rociadas.

Limpieza de parrillas y campanas: rocíe las superficies de forma uniforme y deje actuar el producto de 4 a 5 
minutos. Pase una esponja o cepillo limpio y húmedo por las superficies rociadas.

4. INGREDIENTES

Tensoactivos, solvente, soda cáustica y agua.

5. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propiedad Valor

Estado físico y apariencia Líquido

Color Amarillo traslúcido

Olor Inodoro

pH (listo para usar) 10.5 ± 1.0

Gravedad específica N/A

Punto de ebullición N/A

Punto de fusión N/A

Densidad 1.00 ± 0.15 g/ml

Viscosidad 320.0 cps a 25 °C

Solubilidad en agua Soluble
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6. ROMBO DE SEGURIDAD Y PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIA

Rombo NFPA 704
Azul · Salud: 2
Rojo · Inflamabilidad: 0
Amarillo · Reactividad: 0
Blanco · Riesgo especial: ninguno
Escala: 0 mínimo · 1 ligero · 2 moderado · 3 serio · 4 
severo PELIGRO

Corrosivo

7. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

• ¡Producto altamente corrosivo!

• Use guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara.

• No coma, beba ni fume durante su uso.

• Almacénelo en un lugar bien ventilado y fresco.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.

8. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de Qué hacer

Ojos
Enjuague con abundante agua por más de 15 minutos. Si la irritación persiste, 
consulte al médico.

Piel
Enjuague con abundante agua por más de 15 minutos. Si la irritación persiste, 
consulte al médico.

Ingestión
No provoque el vómito. Tome abundante agua o leche y consulte al médico de 
inmediato.

Inhalación
Lleve a la persona a un lugar con aire fresco y busque atención médica si es 
necesario.

9. TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Emergencia toxicológica (MINSA): 2230 0807

LIMPSA: 8889 0007 · info@limpsa.net

Por este medio certificamos que lo aquí escrito es correcto, con base en los análisis realizados al producto en una 
prueba aleatoria de un barril y en las certificaciones de las materias primas utilizadas.

________________________________
Martha María Díaz Urbina
Gerente General y Representante Legal
Limpieza Integral, Sociedad Anónima
Firma y sello
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